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Designové akumulacni krby s vysuvnymi dvirky CARA

Designové akumulacni krby Romotop CARA reaguji na trendy a potfeby moderni interiérové architektury. Citlivé

vyvazené proporce, Cisté linie a dominujici tfistranné proskleni vytvari impozantni celek oslovujici nejnaroc¢néjsi
zakazniky.

Designové krby CARA CS 02 a CARA CS N 03 jsou vhodné i pro nizkoenergetické domy. Maji vysuvna dvirka s presnym a lehkym
chodem pojezd( SILENT LIFT. Spalovaci komora je vyloZzena Samotovymi tvarovkami, ve standardnim provedeni bez rostu s
moznosti zmény na variantu s roStem. Pro optimalizaci procesu horeni byl ve vrchni ¢asti spalovaci komory priveden tercidrni
vzduch. Inovativni systém vedeni spalin DOUBLE SPIN zvysuje celkovou Ucinnost krbu. Vystup spalin je standardné mozny
hornim nebo zadnim odvodem. Diky sekundarnimu privodu vzduchu na vnitini plochu skla dvifek se i¢inné zabranuje usazovani
necistot. Cistému pohledu na ohen tak nic nebrani. Regulace primarniho a sekundérniho pfivodu vzduchu se Fidi jedinym
ovlddacim prvkem. Dostatecny prisun vzduchu pro optimalni spalovani zabezpecuje systém CPV - centraini privod vzduchu z
exteriéru. Krb Ize vybavit akumula¢nimi tvarovkami, které akumuluji teplenou energii a poté ji predavaji zpét do mistnosti, a to
jesté i nékolik hodin po skonceni horeni. Krby fady CARA jsou oblozeny velkoploSsnym pfirodnim kamenem nebo povrchové
upravenym plechem. Odstinéni zadniho plasté je umoznuje umistit pfimo ke sténé.
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Technické parametry

Vyska 1648 mm
Sitka 774 mm
Hloubka 577 mm
Vyska dvirek 420 mm
Sitka dvifek 520 mm
Hloubka dvifek 271 mm
Hmotnost 316 kg
Regulovatelny vykon 2,9-7,4 kW
Pramér kourovodu 150 mm
Pradmér kourového hrdla 150 mm
Priimér centr. priv. vzduchu (CPV) 125 mm
Vyska osy zadniho vyvodu 1346 mm
Provozni tah 12 Pa
U¢innost 82,1 %
Prlimérné spotreba dreva 1,6 kg/h
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Prislusenstvi

AIRBOX 01

AKUMULACNI SADA pro designovy krb (AKKUM CARA 02)
PRISUVNE SKLO k designovému krbu CARA CS
SESTAVA ROSTU pro akumulaéni krb CARA
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