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Krbové vlozky HEAT ROVNE S VYSUVNYMI DVIRKY

Krbové viozky HEAT s vysuvnymi dviFky se vyznacuji jednoduchym, ale nad¢asovym designem, ktery oslovi i ty
nejnaroénéjsi zdkazniky. Cisty a minimalisticky tvar reaguje na dnesni pozadavky bytové architektury.

Krbové vlozky HEAT maji velkoformatové designové potisténé sklo pro jedinecny pozitek z ohné. O snadny, tichy a presny chod
vysuvu dvifek se stara nejnoveé;jsi systém pojezdl SILENT LIFT. Spalovaci komora je vylozena zaruvzdornym materidlem IGNITON,
ve standardu je topenisté tzv. bezrostové. Na prani zdkaznika Ize zménit na variantu s rostem. Vlozky jsou urceny pro konvekéni
provoz. Inovativni systém vedeni spalin DOUBLE SPIN zvysuje Ucinnost a ekologi¢nost krbové vliozky. Diky sekundarnimu privodu
vzduchu je sklo dvifek omyvano a tak nedochdzi k usazovani necistot. Regulaci primarniho a sekundarniho privodu vzduchu Ize
ridit jedinym ovlddacim prvkem. Vlozky disponuji systémem CPV - centrdIni pfivod externiho vzduchu. Pro co nejucinnéjsi horeni
je do komory privadén terciarni vzduch. Ke krbovym vlozkdm je mozné dokoupit bo¢ni a horni akumulaéni sady MAMMOTH, které
prodlouzi dobu salani tepla o vice nez 12 h.
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Ceny na dotaz u VaSeho prodejce.
obj. kéd: H3LF 04
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Technické parametry

Vyska

Sitka

Hloubka

Vyska dvirek

Sifka dvitek

Hmotnost

Regulovatelny vykon
Primér kourovodu
Primér kourového hrdla
Primér centr. pfiv. vzduchu (CPV)
Provozni tah

U&innost

Prlimérné spotreba dreva

A+

Prislusenstvi

AIRBOX 02

1336 mm
1184 mm
548 mm
466 mm
851 mm
272 kg
4,5-11,7 kW
150-200 mm
200 mm
150 mm

12 Pa

81,4 %

2,7 kg/h

AKUMULACNI SADA BOCNi ROMOTOP MAMMOTH pro krbové viozky
AKUMULACN| SADA HORNi ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vlozky s primérem odkoufeni 200 mm

KONVEKCNi OPLASTENI (H2LF KONO1)

RAM H3LF RAM13 nosny

RAM H3LF RAM14 nosny

RAM H3LF RAM15 nosny podp(rny
RAMEK H3LF RAM11 kryci

RAMEK H3LF RAM12 kryci
SESTAVA ROSTU (H3 ROST 04)
SET TRANSPORTNICH MADEL
STAVECI NOHY prodlouzené



Ke stazeni

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky Stitek a informacni list vyrobku
Energeticky Stitek (EU 2015/1186)

Navod k instalaci

ProhlaSeni o shodé ES

Prohl&Seni o vlastnostech

Technickd dokumentace

Technicky list

Vseobecny navod

Zarucni list

Stahnéte si katalog!



