
AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH 
pro krbové vložky s průměrem odkouření 150 
mm

•  vysoká měrná tepelná kapacita akumulační sady Romotop 
MAMMOTH
•  maximální přenos tepla spalin do akumulačních tvarovek
•  akumulace tepla – vytápění i po ukončení hoření v topeništi
•  doplnění nebo zvýšení akumulační schopnosti stavby
•  snadná montáž
•  speciální vysoce tepelně vodivé lamely mezi akumulačními tvarovkami – 
vysoká rychlost naakumulování tepla
•  hmotnost horní sady 70 kg

obj. kód: AKKUM KV 03

Toto příslušenství je určeno pro

HEAT 2g 59.44.13 - krbová vložka rovná
HEAT 2g 59.50.01 - krbová vložka rovná
HEAT 2g 59.50.13 - krbová vložka rovná
HEAT 2g 70.44.01 - krbová vložka rovná
HEAT 2g 70.44.13 - krbová vložka rovná
HEAT 2g 70.50.01 - krbová vložka rovná
HEAT C 3G L 50.52.31.24 - teplovzdušná třístranná krbová vložka s výsuvnými dvířky a děleným sklem
HEAT R/L 2g S 60.44.33.13(23) - krbová vložka rohová s ohýbaným (děleným) sklem
HEAT R/L 2g S 70.44.33.13(23) - krbová vložka rohová s ohýbaným (děleným) sklem
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