® Romotop’

| SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro
gl konvekéni vyménik ROMOTOP

MPANEMOTY

” | ”HIH i » Spickova akumula¢ni hmota Romotop MAMMOTH

1 f * zajistuje akumulaci tepla - vytapéni i po ukonceni horeni v krbové vlozce
» v akumulacnich obestavbach zvysuje jejich akumulaéni schopnost

» v konvek¢nich (teplovzdusnych) obestavbach dopliiuje chybéjici
akumulaci tepla

» vypdlena nad 1000°C - nezapacha pfi zahrivani

.

MANMOTY ] + litrovd hmotnost 3,8 - 4,2 kg/I

* hmotnost sady akumulace 300 kg

+ moznost sestaveni AKUMULACNIHO VYMENIKU ROMOTOP MAMMOTH
pomoci SADY AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH a KONVEKCNIHO
VYMENIKU ROMOTOP

 prisluSenstvi schvalené vyrobcem

obj. kéd: VYMENIK 11 AK

Toto prislusenstvi je urceno pro

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbova vloZzka rovna s dvojitym prosklenim
DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbova vloZka rovna s dvojitym prosklenim
DYNAMIC 2G 66.50.13N - krbova vlozka rovna s trojitym prosklenim
DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbové vlozka rovnd s dvojitym prosklenim a zadnim prikldadanim
DYNAMIC B2G 66.50.13N - krbova vlozka rovna s trojitym prosklenim a zadnim priklddanim

Ke stazeni
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