©® Romotop’

AVILA 02

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodan a
vyrazen ze sortimentu.

Mdzeme Vam nabidnout tyto alternativni produkty:

®* EVORA 02 AKUM kdmen - akumulacni krbova kamna
®* EVORA 02 kdmen - krbova kamna

® LAREDO 02 AKUM kédmen - akumulacni krbova kamna
® LAREDO 02 kdmen - krbovd kamna

®* NAVIA 02 kdmen - krbova kamna

® STROMBOLI N 01 kdmen - krbova kamna

Ovaélny tvar krbovych kamen AVILA plsobi v interiéru Gtulnym dojmem. Za
povSimnuti stoji klika dvirek, ktera je svym technickym rfesenim i designem
zajimavym detailem. Kdmen je prirodni material. Diky tomu jesté po vyhasnuti
ohné v topenisti predava salavé teplo do mistnosti.

* moznost zapojeni horniho nebo zadniho odvodu spalin

 centralni privod vzduchu

» privod sekundarniho vzduchu, diky kterému je sklo dvifek omyvano, a tak
nedochdazi k usazovani necistot

* uzaviratelny drevnik, ktery umoznuje uskladnéni mensi zdsoby dreva nebo eko-
briket

» krbova kamna AVILA 02 kdmen maji obklad z prirodniho kamene zelenosedé
barvy

obj. kéd: AVILA 02



Technické parametry

Vyska 1203 mm
Sitka 519 mm
Hloubka 414 mm
Hmotnost 190 kg
Regulovatelny vykon 3,0-7,7 kW
Primér kourovodu 150 mm
Primér kourového hrdla 150 mm
Préimér centr. pfiv. vzduchu (CPV) 125 mm
Vyska osy zadniho vyvodu 955 mm
Provozni tah 12 Pa
Ucinnost 80,1 %
Priimérnéa spotreba dreva 1,7 kg/h
A

Alternativni produkty

EVORA 02 AKUM kédmen - akumulacni krbovéd kamna
EVORA 02 kdmen - krbovéa kamna

LAREDO 02 AKUM kéamen - akumulacni krbova kamna
LAREDO 02 kdmen - krbova kamna

NAVIA 02 kdmen - krbové kamna

STROMBOLI N 01 kdmen - krbové kamna
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