® Romotop

KV 025 NO1 BD

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodan a
vyrazen ze sortimentu.

DUMYSLNE TECHNOLOGIE

Diky krbovym viozkdm DYNAMIC vam teplo rodinného krbu vibec nemusi
délat vrasky na Cele. Tato rada vém zaruci bezstarostné chvilky i v té
nejvétsi zimé, poradi si v obydlich vdech typl a velikosti. Poznéate je podle
variability provedeni, silné konstrukce a ddrazu na technologie. Stanou se
vasi jistotou pfi kazdodennim vytapéni.

obj. kéd: KV 025N 01 BD



Technické parametry

Vyska 1003 mm
Sitka 530 mm
Hloubka 665 mm
Vyska dvirek 414 mm
Sifka dvifek 403 mm
Hmotnost 175 kg
Regulovatelny vykon 5,3-30,0 kW
Prmér kourovodu 180-200 mm
Prdmér kourfového hrdla 200 mm
Préimér centr. priv. vzduchu (CPV) 150 mm
Provozni tah 12 Pa
Ucinnost 90,0 %
Priimérna spotfeba dreva 2,7 kg/h

A+

Prislusenstvi

Akumulacni prstenec ROMOTOP MAMMOTH

AKUMULACNI VYMENIK ROMOTOP MAMMOTH

KONVEKCNIi VYMENiIK ROMOTOP

OTOCNA KOPULE S KOLENEM 180

OTOCNA KOPULE S KOLENEM 200

SADA AKUMULACE ROMOTOP MAMMOTH pro konvekéni vyménik ROMOTOP
STAVECI NOHY prodlouzené

Ke stazeni

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky stitek a informacni list vyrobku
Energeticky Stitek (EU 2015/1186)

N&vod k instalaci

Prohl&Seni o shodé ES

Prohlaseni o vlastnostech

Technickd dokumentace

Technicky list

VSeobecny navod

Zarucni list

Stahnéte si katalog!



