©® Romotop’

LUGO 02 AKUM

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodan a
vyrazen ze sortimentu.

Mdzeme Vam nabidnout tyto alternativni produkty:

® LUGO N 02 AKUM kéamen - akumulacni krbova kamna

Ovalny tvar krbovych kamen plsobi v interiéru Gtulnym dojmem. Krbova
akumula¢ni kamna LUGO AKUM mohou byt doplnéna specialnimi akumulacnimi
tvarovkami Romotop na zadni strané kamen a v prostoru nad spalovaci komorou.
Touto "masou" akumulaénich prvkd prodluzujeme vyzarovani tepla z kamen az na
8,5 hodiny.

» vhodnd i pro nizkoenergetické domy

* CPV - centrdlIni pfivod externiho vzduchu

* moznost zapojeni horniho nebo zadniho odvodu spalin

» privod sekundarniho vzduchu, diky kterému je sklo dvifek omyvano, a tak
nedochdzi k usazovani necistot

* regulace primarniho a sekundarniho privodu vzduchu jedinym ovlddacim
prvkem

* uzaviratelny drevnik, ktery umoznuje uskladnéni mensi zdsoby dreva

» akumula¢ni prvky za pfiplatek

obj. kéd: LUGO 02 AKUM



Technické parametry

Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

Regulovatelny vykon
Primér kourovodu
Primér kourového hrdla
Préimér centr. pfiv. vzduchu (CPV)
Vyska osy zadniho vyvodu
Provozni tah

U¢innost

Priimérna spotfeba dreva

A

Alternativni produkty

LUGO N 02 AKUM k&dmen - akumulacni krbovad kamna

Ke stazeni

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky stitek a informacni list vyrobku

Energeticky stitek (EU 2015/1186)
Navod k instalaci

Prohl&Seni o shodé ES

Prohl&seni o vliastnostech
Technicka dokumentace
Technicky list

Vseobecny navod

Zarucni list

Stadhnéte si katalog!

1579 mm
560 mm
470 mm
227 kg
3,0-7,7 kW
150 mm
150 mm
125 mm
1085/1430 mm
12 Pa

80,1 %

1,7 kg/h



