
LUGO 03 AKUM

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodán a 
vyřazen ze sortimentu.

Můžeme Vám nabídnout tyto alternativní produkty:

LUGO N 03 AKUM plech - akumulační krbová kamna

Oválný tvar krbových akumulačních kamen působí v interiéru útulným dojmem. 
Krbová kamna LUGO AKUM mohou být doplněna speciálními akumulačními 
tvarovkami Romotop na zadní straně kamen a v prostoru nad spalovací komorou. 
Touto "masou" akumulačních prvků prodlužujeme vyzařování tepla z kamen až na 
8,5 hodiny.

•  vhodná i pro nízkoenergetické domy
•  CPV - centrální přívod externího vzduchu
•  možnost zapojení horního nebo zadního odvodu spalin
•  přívod sekundárního vzduchu, díky kterému je sklo dvířek omýváno, a tak 
nedochází k usazování nečistot
•  regulace primárního a sekundárního přívodu vzduchu jediným ovládacím 
prvkem
•  uzavíratelný dřevník, který umožňuje uskladnění menší zásoby dřeva
•  akumulační prvky za příplatek

obj. kód: LUGO 03 AKUM



Technické parametry

Výška 1579 mm
Šířka 560 mm
Hloubka 470 mm
Hmotnost 166 kg
Regulovatelný výkon 3,0-7,7 kW
Průměr kouřovodu 150 mm
Průměr kouřového hrdla 150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) 125 mm
Výška osy zadního vývodu 1085/1430 mm
Provozní tah 12 Pa
Účinnost 80,1 %
Průměrná spotřeba dřeva 1,7 kg/h
A

Alternativní produkty

LUGO N 03 AKUM plech - akumulační krbová kamna

Ke stažení

Ecodesign (EU 2015/1185)
Energetický štítek a informační list výrobku
Energetický štítek (EU 2015/1186)
Návod k instalaci
Prohlášení o shodě ES
Prohlášení o vlastnostech
Technická dokumentace
Technický list
Všeobecný návod
Záruční list
Stáhněte si katalog!


