©® Romotop’

TALA 01

Litujeme, ale tento produkt byl vyprodan a
vyrazen ze sortimentu.

Mlzeme Vam nabidnout tyto alternativni produkty:

® ESQUINA 3G plech - krbova kamna
® TALA N 01 plech, radiusové sklo - krbova kamna

Krbova kamna jsou vhodné pro vSechny typy interiér(l. Ve standardu je mozné
zapojeni horniho nebo zadniho odvodu spalin. Diky sekundarnimu privodu
vzduchu je sklo dvifek omyvano, a tak nedochdzi k usazovani necistot. Spalovaci
komora je vylozena Samotovymi tvarovkami. Regulaci primarniho a sekundarniho
privodu vzduchu Ize fidit jedinym ovlddacim prvkem. Ve spodni ¢asti kamen lze
uskladnit mensi zdsoby dreva.

obj. kéd: TALA 01



Technické parametry

Vyska 1064 mm
Sitka 480 mm
Hloubka 433 mm
Hmotnost 111 kg
Regulovatelny vykon 3,0-7,7 kW
Priimér kourovodu 150 mm
Primér kourového hrdla 150 mm
Vyska osy zadniho vyvodu 960 mm
Provozni tah 12 Pa
Ucinnost 80,1 %
Prlimérna spotrfeba dreva 1,7 kg/h
A

Alternativni produkty

ESQUINA 3G plech - krbova kamna
TALA N 01 plech, radiusové sklo - krbovéa kamna

Ke stazeni

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energeticky stitek a informacni list vyrobku
Energeticky stitek (EU 2015/1186)

Navod k instalaci

Prohl&Seni o shodé ES

Prohl&seni o vliastnostech

Technicka dokumentace

Technicky list

Vseobecny navod

Zarucni list

Stadhnéte si katalog!



