® Romotop NORDAC

THERMALINE 60 (61, 62)
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® Romotop

Technicky list

NORDAC 61
Deklarované vlastnosti vyrobku
Objednaci kod NRDXDHFM®6 61
Harmonizovana norma v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-1:2022 Vv Ecodesign v DIN+ V BImSchv2 ¢ 15a B-VG 2015
Klasifikace vyrobku Type BE

Jmenovity tepelny

Casteény tepelny

Akumulaéni

vykon (nom) vykon (part) provoz
Certifikovano v v -
Hodnoty pro provoz s akumulaéni masou --- --- v
Energeticka ucinnost Mrom | Mpart 85 84 83 %
tepeém wkonu epotrebice e o 7 %
Index energetické Ucinnosti EEI N4 --- ---
Energeticky stitek A+ --- ---
Palivo Kusové drevo (Palivové dievo)
Doporucena délka paliva 150-250 mm
Prameérna spotfeba paliva 22 1,46 --- ka/h
Interval dodavky paliva 1 1 --- h
Povolena davka paliva 30 --- --- kg
Odhofivaci davka paliva --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
Mnozstvi spalovacinho vzduchu 279 m3/h
Jmenovity tepelny vykon Prom | Ppart 77 50 - kW
Vykon topenisté * - - 7,7-15,0 kW
Pramérny tepelny vykon ** - - 16 kKW
Interval vydeje tepla *** --- --- 12 h
Hmotnostni prdtok suchych spalin Dt gnom | Pt gpart 7.0 48 - a/s
Vystupni teplota spalin Tonom | Tepart 234 229 201 °C
Provoznitah Prom | Poart 12 7 12 Pa
Teplotni tfida komina T400
Pripojeni na spolec¢ny komin Ne
Prach 0, =13 % PMaoom | PMpart 23 24 - mg/Nm?
CO, 9,02 8,75 --- %
Emise Spali_n ) 3 O | COune 0,0472 0,0967 N %
(CO ve spalinach pfi O, =13 %) ° 590 1209 mg/Nm?
0GCC0,;=13% OGCrom | OGCoan 24 45 — mg/Nm?
NOx O, =13 % NOsnom | NOxpare 99 96 mg/Nm?
Prerusovany provoz | Nepretrzity provoz INT | CON INT
Zakladni technické udaje
Rozméry (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW L 1700 | 550 | 500 mm
Rozméry spalovaci komory (Vyska | Sitka | Hloubka) HIWIL 410|291 285 mm
Rozmé&ry dvefi topenisté (Vyska | Sitka | Hloubka) HIW L 465|341 | --- mm
Vyska osy zadniho (bo¢niho) vyvodu 1513 mm
Prdmeér koufovodu 150 mm
Prameér koufového hrdla ot 150 mm
Prameér centralniho pfivodu vzduchu 125 mm
Max. délka centralniho privodu vzduchu 5000 mm
Hmotnost m 602 kg
Nosnost — maximalni zatizeni, které mUze vyrobek nést M chim - kg

*  PFi maximalni davce paliva s vyhievnosti 4,2 kWh/kg, bez zapocteni provoznich ztrat.

*ek

Provoz s akumula¢ni masou — uvedené mnozstvi paliva zajistuje salani béhem akumulacni faze, pficemz U¢innost systému presahuje 83 %.

*** Casovy interval od zatopeni pres fazi hofeni az po pokles na 25 % pramérné povrchové teploty vzhledem k teplot& v mistnosti.
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® Romotop oo

Vzdailenost od hoflavych materiala

s neizolovanym koufovodem (uvedeno na vyrobnim stitku) Poznamka
Zadni de 80 mm
Celni de 800 mm
Celni k podlaze dr 250 mm
Bocni ds 300 mm
Bocni se sklem ds; --- mm
Bocni - vyklenek ds, -- mm
Bocni— umisténi 45° dss -- mm
Bocni zareni d 470 mm
Od podlahy ds 10 mm
Od stropu de 600 mm
Vzdalenost od hoflavych materialt s izolovanym koufovodem *
Zadni de -- mm
Bocni ds -- mm
Vzdalenost od hoflavych materialt se zavésnym plechem (stinénim)
Zadni ds --- mm
Bocni ds --- mm
Vzdailenost od hoflavych materialu s izolovanym kouiovodem a zavésnym plechem (stinénim) *
Zadni dr --- mm
Bocni ds - mm
Vzdailenost od nehoflavych materiala
Zadni Rnon 20 mm
Bo¢ni dsnon 300 mm
Bocni — vwyklenek sznon --- mm
Bocni — umisténi 45° dssnon - mm

PFi montazi a provozu vyrobku musi byt dodrzeny védechny mistni predpisy véetné predpisl, které se tykaji narodnich a evropskych norem.

V pfipadé, ze kvili radiaci neni hodnota 65 K na podlaze vpredu nebo na bocnich sténach prekrocena, dgnebo dLmOZe byt deklarovano O mm

(dle EN 16510-1 ed. 2:2023).

*  Vzdalenost predpoklada pouziti izolovaného koufovodu s izolaci min. tl. 25 mm aZ po vyrobek.
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® Romotop

Deklarované vlastnosti vyrobku

Technicky list
NORDAC 61

Objednavaci kod

NRDXDHFM6 61

Harmonizovana norma v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-1:2022 Vv Ecodesign v DIN+ V BImSchv2 ¢ 15a B-VG 2015
Klasifikacia vyrobku Type BE

Menovity tepelny Ciastoény tepelny Akumulacna

vykon (nom) vykon (part) prevadzka

Certifikované v v -
Hodnoty pre prevadzku s akumulac¢nou masou --- --- v
Energeticka Uc¢innost Moom | Mpart 85 84 83 %
tepelom wkone spotrebica e 7 %
Index energetickej U¢innosti EEI N4 --- ---
Energeticky stitok A+ --- ---
Palivo Kusové drevo (Palivové drevo)
Dizka paliva 150-250 mm
Priemerna spotreba paliva 22 1,46 -—- kg/h
Interval dodavky paliva 1 1 --- h
Povolena davka paliva 30 --- --- kg
Odhorievacia davka paliva --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
MnoZstvo spalovacieho vzduchu 279 m3/h
Menovity tepelny vykon Prom | Pparc 77 50 - kW
Vykon ohniska * - - 7,7-15,0 kW
Priemerny tepelny vykon ** --- --- 1,6 kW
Interval vydaja tepla ** --- --- 12 h
Hmotnostny prietok suchych spalin Dt gnom | Pegpart 7,0 48 - als
Vystupna teplota spalin Teom | Tepart 234 229 201 °C
Prevadzkovy tah Prom | Ppart 12 7 12 Pa
Teplotna trieda komina T400
Pripojenie na spolocny komin Ne
Prach O, =13 % PMoom | PMpar 23 24 --- mg/Nm?
CO, 9,02 875 %
Emisie spalin o 1con 0,0472 0,0967 %
(CO v spalinach pri O, =13 %) : 590 1209 mg/Nm?
OGC O, =13% OGCrom | OGCpar 24 45 mg/Nm?
NOx O, =13 % NOsrom | NOspare 29 96 - mg/Nm?
Prerusovana prevadzka | Nepretrzita prevadzka INT | CON INT
Zakladné technické udaje
Rozmery (Vyska | Sirka | Hibka) HIW|L 1700 | 550 | 500 mm
Rozmery spalovacej komory (Vydka | Sirka | Hibka) HIWIL 410 12911 285 mm
Rozmery dvierok ohniska (Vyska | Sirka | Hibka) HIW|L 465 | 341 --- mm
Vyska osi zadného (boc¢ného) vyvodu 1513 mm
Priemer dymovodu 150 mm
Priemer dymového hrdla Dout 150 mm
Priemer centralneho privodu vzduchu 125 mm
Max. dizka (potrubie) centralneho privodu vzduchu 5000 mm
Hmotnost m 602 kg
Nosnost — maximalne zatazenie, ktoré moze spotrebi¢ niest Mehim --- kg

*  Pri maximalnej davke paliva s vwwhrevnostou 4,2 kWh/kg, bez zapocitania prevadzkovych strat.

**  Prevadzka s akumulac¢nou masou — uvedené mnoZstvo paliva zaistuje sdlanie pocas akumulacnej fazy, pricom uc¢innost systému presahuje 83 %.

***  (Casovy interval od zatopenia cez fazu horenia az po pokles na 25 % priemernej povrchovej teploty vzhladom na teplotu v miestnosti.
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® Romotop oo

Vzdialenost od horlavych materialov

s neizolovanym dymovodom (uvedené na vyrobnom stitku) Poznamka
Zadna de 80 mm
Celna de 800 mm
Celnd k podlahe dr 250 mm
Bocna ds 300 mm
Boc¢na presklena stena ds; --- mm
Bocna - vyklenok ds, --- mm
Boc¢na — umiestnenia 45° dss - mm
Boc¢né ziarenie d 470 mm
Od podlahy ds 10 mm
Od stropu de 600 mm
Vzdialenost od horlavych materialov s izolovanym dymovodom *
Zadna de - mm
Bocna ds - mm
Vzdialenost od horlavych materidlov so zavesnym plechom (tienenim)
Zadna de --- mm
Bocna ds -—- mm
Vzdialenost od horlavych materialov s izolovanym dymovodom a zavesnym plechom (tienenim) *
Zadna dr --- mm
Bocna ds - mm
Vzdialenost od nehorlavych materialov
Zadna Rnon 20 mm
Bocna dsnon 300 mm
Boc¢na - vyklenok sznon --- mm
Bocna — umiestnenia 45° sznon --- mm

Pri montazi a prevadzke vyrobku musia byt dodrzané vsetky miestne predpisy vratane predpisov, ktoré sa tykaju narodnych a eurdpskych noriem.

V pripade, ze kvoli radiacii nie je hodnota 65 K na podlahe vpredu alebo na bo¢nych stenach prekrocena, d. alebo d; méze byt deklarované O mm

(podla EN 16510-1 ed. 2:2023).

*  Vzdialenost predpoklada pouZitie izolovaného dymovodu s minimalnou hrdbkou izolacie 25 mm az po vyrobok.
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® Romotop O oo &

Deklarowane witasciwosci produktu

Kod zamodwienia NRDXDHFM6 61

Powiazana specyfikacja v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-12022 « Ecodesign + DIN+  BImSchV2 + 15a B-VG 2015

techniczna
Klasyfikacja produktu Type BE

Nominalna moc Czesciowa moc Obstugi

cieplna (nom) cieplna (part) akumulacji

Certyfikowany v v -
Wartosci dla obstugi z masa akumulacyjna --- --- v
Efektywnos¢ energetyczna Noom | Neart 85 84 83 %
carsevania pormiessesen o e o 7 %
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej EEI N4 --- ---
Etykieta energetyczna A+ --- ---
Opat Kawatek drewna
Dtugosc polan 150-250 mm
Nominalna dawka opatu 22 1,46 --- ka/h
Interwat dokfadania 1 1 --- h
Dopuszczalna dawka opatu 30 --- --- kg
Dawka spalania paliwa --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
llos¢ powietrza do spalania 279 m3/h
Nominalna moc cieplna Prom | Ppart 77 50 --- kW
Moc paleniska * -—- - 7,7-15,0 kW
Srednia moc cieplna ** - - 16 kW
Interwat mocy cieplnej *** --- --- 12 h
Masa czastek statych w spalinach Dt grom | Pt gpart 7,0 48 - als
Temperatura wyjsciowa spalin Torom | Tepart 234 229 201 °C
Cigg komin Prom | Poart 12 7 12 Pa
Klasa temperaturowa komina T400
Podfaczenie do wspolnego komina Ne
Pyt 0,=13% PM o | PMan 23 24 mg/Nm?
CO; 9,02 8,75 %
Emisja spalin 4 O | SO 0,0472 0,0967 . %
(CO w gazach spalinowych przy O, =13 %) ° 590 1209 mg/Nm?
OGCC O =13% OGCrom | OGCpan 24 45 --- mg/Nm?
NOx O, =13 % NOsnom | NOxpart 99 96 mg/Nm?
Praca przerywana | Praca ciagta INT | CON INT
Podstawowe dane techniczne
Wymiary podstawowe (Wys. | Szer. | Gteb.) HIW|L 1700 | 550 | 500 mm
Wymiary komory spalania (Wys. | Szer. | Gteb.) HIW|L 410|291 285 mm
Wymiary drzwiczek paleniska (Wys. | Szer. | Gteb.) HIW /L 465|341 | --- mm
Wysokos¢ osi tylnego (bocznego) wylotu spalin 1513 mm
Srednica komina 150 mm
Srednica wylotu spalin dout 150 mm
Srednica CDP - centralnego doprowadzenia powietrza 125 mm
Maks. dtugos¢ (rura) centralnego doptywu powietrza 5000 mm
Waga m 602 kg
Nosnos¢ — maks. obcigzenie, jakie moze wytrzymac urzadzenie Mem --- kg

*  Przy maksymalnej dawce paliwa o wartosci opatowej 4,2 kWh/kg, nie uwzgledniajac strat eksploatacyjnych.

**  Obstuga z masa akumulacyjna — okreslona ilo$¢ paliwa zapewnia promieniowanie w fazie magazynowania, a sprawnos¢ uktadu przekracza 83 %.

***  Przedziat czasowy od rozpalenia ognia, poprzez faze spalania, do spadku sredniej temperatury powierzchni do 25 % w stosunku do temperatury pokojowej.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Dane techniczne Romotop
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® Romotop O oo &

Odlegtosé od materiatéw palnych

z nieizolowana rura dymowa (podane na etykiecie produkcyjnej) Wskazéwki
Tylna dr 80 mm
Czotowa dp 800 mm
Czotowa do podtogi de 250 mm
Boczne ds 300 mm
Od strony szkta scianki ds; --- mm
Boczne - nisza ds> --- mm
Boczne - lokalizacja 45° dss --- mm
Promieniowanie boczne d 470 mm
Od podtogi ds 10 mm
Z sufitu de 600 mm
Odlegtosé od materiatéw palnych z izolowana rura dymowa *
Tylna dr --- mm
Boczne ds --- mm
Odlegtosé od materiatéw palnych z ptyta do zawieszania (ostong)
Tylna dr --- mm
Boczne ds - mm
Odlegtosé od materiatéw palnych z izolowana rurag dymowa3 i plyta do zawieszania (ostong) *
Tylna dr --- mm
Boczne ds — mm
Odlegtosé od materiatéw niepalnych
Tylna Rnon 20 mm
Boczne dsnon 300 mm
Boczne - nisza Aeanon — mm
Boczne - lokalizacja 45° dssnon --- mm
T, 7 7 7777
<

B, O « >

a4 = = =

-k

Podczas instalacji i eksploatacji produktu nalezy przestrzegac wszystkich lokalnych przepiséw, w tym dotyczacych norm krajowych i

europejskich.

Jezeli na skutek promieniowania na podfodze przed budynkiem lub na scianach bocznych nie zostanie przekroczona wartosc 65 K, wéwczas

dr lub d mozna zadeklarowac jako O mm (wedtug EN 16510-1 ed. 2:2023).

*  Odlegtosc zaktada uzycie izolowanej rury spalinowej o minimalnej grubosci izolacji 25 mm az do produktu.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Dane techniczne
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® Romotop N e,

A termék deklaralt jellemzdi

Rendelési kod NRDXDHFM6 61

Harmonizalt muUszaki eléirdasok v EN16510-1ed.22023 | EN 16510-2-1:2022 ¢ Ecodesign v DIN+ ¢ BImSchV2 ¢ 15a B-VG 2015

Termékosztalyozas Type BE

Névleges hételje- Részlegesen Felhalmozasi

sitmény (nom) hételjesitmény (part) miuvelet

Tanusitott v v -
Tarolétomeggel vald mukodés értékei - --- v
Energetikai hatasfok Mrom | Noart 85 84 83 %
Szezonalis helyiségflitési hatasfok NSrom | NSpare 76 --- --- %
Energiahatékonysagi mutato EEI N4 --- ---
Energia cimke A+ --- ---
Uzemanyag Darabos fa
Uzemanyag hossza 150-250 mm
Atlagos Gizemanyag - fogyasztas 22 1,46 --- kg/h
Uzemanyag - ellatasi intervallum 1 1 --- h
Megengedett Uzemanyag mennyiség 30 --- --- kg
Egetd tlzelbanyag-adagolas --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
Az égési levegd mennyisége 279 m3/h
Névleges hételjesitmeény Prom | Ppar 77 50 --- kW
Egéstér teljesitménye * - - 7,7-15,0 kW
Atlagos hételjesitmeény ** - - 16 kW
Hételjesitmeény intervallum *** --- --- 2 h
Szaraz fUstgaz tomegaram Dt grom | Prgpart 7,0 4.8 -—- als
Fustgaz kimeneti hémérséklet Tonom | Tepart 234 229 201 °C
Huzatigény Prom | Ppart 12 7 12 Pa
A kémeény hémeérsekleti osztalya T400
Csatlakozas a k6z6s kéményhez Ne
Por0,=13% PMoom | PMpare 23 24 - mg/Nm?
CO, 9,02 8,75 --- %
Egéstermék-kibocsatas co | co. 0,0472 0,0967 . %
(CO a fustgazban O, =13 %) ‘ 590 1209 mg/Nm?
0GCC0,;=13% OGCrom | OGCoan 24 45 - mg/Nm?
NOx O, =13 % NO.nom | NOypart 99 96 - mg/Nm?
Szakaszos mUkodésre | Folytonos mukodésre INT | CON INT
Alapveté miiszaki adatok
F& méretek (Magassag | Szélesség | Mélység) HIW|L 1700 | 550 | 500 mm
Az égéstér méretei (Magassag | Szélesség | Mélység) HIw|L 410|291 285 mm
Kandallo ajté mér. (Magassag | Szélesség | Mélység) HIW /L 465|341 | --- mm
A hatso (oldalsd) bekotés tengelymagassaga 1513 mm
A fUstcso atmeérdje 150 mm
A fustcsécsonk atmeérdje Dout 150 mm
A kulsé leveg6 csatlakozas atmeérdje 125 mm
A kozponti kulsé levegdellatas maximalis hossza (csd) 5000 mm
Suly m 602 kg
Teherbirasa — a keszulék altal elviselheté max. terhelés Mehim --- kg

*  Maximalis tizeldanyag -mennyiségnél 42 kWh/kg fltéértékkel, az Uzemi veszteségek nélkul.
« 1arolotomeggel térténd Uzemeltetés — a megadott mennyiségl tuzeléanyag biztositja a hésugdarzast a tarolasi fazis alatt, a rendszer hatasfoka
meghaladja a 83%-ot.

wx Az idSintervallum, amely az eldrasztastol az égési fazison at a fellleti hémérséklet szobahdémeérséklethez viszonyitott atlagos 25%-ara torténd
csokkenéséig tart.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024 Miiszaki adatlapot Romotop
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® Romotop

Tavolsag gyulékony anyagoktol

MUszaki adatlapot

NORDAC 61

nem szigetelt égéstermék-elvezetdvel (a Tipustablan feltiintetett) Megjegyzés

Hatso fal de 80 mm
Elsé dp 800 mm
Elsé a padlora de 250 mm
Oldalfal ds 300 mm
Oldalfal tveggel ds; --- mm
Oldalfal — bemélyedése ds> --- mm
Oldalfal - elhelyezése 45° dss --- mm
Oldaliranyu sugarzas d. 470 mm
A padlorol ds 10 mm
Mennyezettd| de 600 mm
Tavolsag gyulékony anyagoktél szigetelt fustcsovel *

Hatso fal de --- mm
Oldalfal ds . mm
Tavolsag gyulékony anyagoktol fliggdlemezzel (arnyékolas)

Hatso fal de --- mm
Oldalfal ds --- mm
Tavolsag gyulékony anyagoktél szigetelt fustcsovel és fliiggdlemezzel (arnyékolas) *

Hatso fal dr --- mm
Oldalfal ds --- mm
Tavolsag nem gyulékony anyagoktol

Hatso fal Rnon 20 mm
Oldalfal dsnon 300 mm
Oldalfal - bemélyedése sznon --- mm
Oldalfal — elhelyezése 45° dssnon - mm

A termék telepitése és Uzemeltetése soran be kell tartani minden helyi eléirast, beleértve a nemzeti és eurdpai szabvanyokat érinté eldirdsokat is.

Ha a sugarzas miatt nem lepi tul a 65 K értéket a padlon eldl vagy az oldalfalakon, akkor a devagy di O mm-nek mondhato

(szerint EN 16510-1 ed. 2:2023).

*  Atavolsag feltételezi, hogy a termékig legalabb 25 mm vastagsagu szigetelt fUstcsdvet hasznalnak.

Suchdol nad Odrou, 01.06.2024
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O Romotop

JeKnapupoBaHHble CBOMCTBa Usaenmsa

Kop 3akasa NRDXDHFM6 61

[aPMOHN3MPOBAHHbIN v EN16510-1ed.2:2023 | EN 16510-2-12022 v Ecodesign + DIN+  BImSchv2  15a B-VG 2015

CcTaHOapT
Knaccudukayma nsgenma Type BE

HomuHanbHas Tennosasi| YacTuuHas Tennosas Onepauws

MOLUHOCTb (nom) MOLLHOCTb (part) HaKonneHus

MpoBepeHHbIN v v -
3HadeHua ana pPaboTbl ¢ akKKYMYNALUMOHHOW Maccom --- --- v
KoaddurumeHT aHeproaddeKkTBHOCTH Meorn | Noare 85 84 83 %
rennoBo Moo MOVEepE e T 76 %
MHaekc aHeproaddekTmBHOCTM KM EEI N4 --- ---
SDTMKETKa aHepreTmyeckom addbeKTBHOCTM A+ --- ---
Tonnueo Kycok oepeBa
PekoMeHayemMaqa AnmrHa TonnmBea 150-250 mm
CpenHui pacxod Tonamea 22 1,46 --- ka/h
MHTepBan AoNonHeHMa TONAIMBa 1 1 -—- h
[donyctmMadq 3arpysKa Tonnmaa 3,0 - --- kg
Hopma TonnmBa Anga OKMraHma --- --- 6,0 (3,0+3,0) kg
KonunuecTtBo BO3AyXa AN49 ropeHmns 279 m3/h
HoMWHaIbHasa TennoBasa MOLLHOCTb Prom | Ppart 7,7 50 --- kW
MOLLIHOCTb TOMOYHOM KamMepbl * - - 7,7-15,0 kW
CpenHaa TennoBas MOLLHOCTb ** -—- - 1,6 kW
IHTepBan TennoBigoadi ** -—- - 12 h
MacCoBbIM PacxXod CyxMX ObIMOBbIX Fra30B @t gnom | Prgpar 7,0 4.8 --- als
TemnepaTypa ObIMOBbIX FTa30B Ha BbIXO4e Terom | Tspart 234 229 201 °C
Pabouaq Tara Prom | Ppart 12 7 12 Pa
TemMnepaTypHbI Knacc AbIMOBOW TPy6Obl T400
MoaknoueHe K obLLel AbiIMoBoM Tpybe Ne
Mbinb O, =13 % PMoom | PMpare 23 24 - mg/Nm?
CO, 9,02 8,75 --- %
3MUCCUS AbIMOBBIX Fa308 O | Ot 0,0472 0,0967 - %
(CO B ObIMOBbIX rasax npuvt O, =13 %) 590 1209 mg/Nm?
OGC 0;=13% OGCrom | OGCpant 24 45 - mg/Nm?
NOx O, =13 % NO.nom | NOspart 99 96 --- mg/Nm?
MpepbIBUCTbIN pexkum pab. | HenpepbiBHbIN pexxim pab. INT | CON INT
OCHOBHbIE€ TeXHU4YECKUE AaHHble
Pa3mepbl (BbicoTa | LUnpuHa | Fny6uHa) HIW|L 1700 | 550 | 500 mm
Pa3mepbl KaMepsbl cropaHua (Bol. | Wup. | Fny.) HIW|L 410|291 285 mm
Pa3. ABepKu Tono4HoM Kamepsbl (Bol. | LLnp. | Tny.) HIW|L 465 | 341 --- mm
BbicoTa ocu 3agHero (bokoBoro) oTeoaa 1513 mm
OunameTp abiMoOxoaa 150 mm
OuamMeTp AbIMOBOM FOPNOBUHDbI dout 150 mm
OunamMeTp LeHTpanbHOro NogBoaa Bo3ayxa 125 mm
MakcuManbHaga anuHa (Tpy6a) cuctemsbl LMNB 5000 mm
Macca m 602 kg
Hecylllas cNoCOBHOCTb — Mak. Harpy3Ka, KOT. MOXKeT BblAepyaTb MPr6op  Mepm - kg

* ﬂpl/\ MaKCMMallbHOM KoJiin4ecTBe Tornsimea C Tel‘U’IOTBOpHOI}\ CMOCOBHOCTbIO 4.2 KBT'L‘(/KF MCKJTtOYad aKCnlyataumMoHHble rnoTepun.

»x PaboTa C akKyMynaLUMOHHOW Maccol — 3afaHHoe KONMMYeCcTBO TOMMMBa obecneyrBaeT UsnydyeHue Ha aTane HakoMnneHuna, npuy atom K, cructemsl
npesBbilwaeT 83%.

s VIHTEDBAN BPEMEHMW OT po3yKMra Yepes $hasy ropeHusa 4O CHMKeHWA Ha 25% cpeaHer TeMnepaTypbl MOBEPXHOCTU OTHOCUTENBHO TeMMNepaTypbl
B MoMeLLeHum.
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O Romotop

PaccTosiHue A0 ropoYymx Matepuanos

C HEU30/IMPOBaHHOIO AbiMmoxoaa (yKasaHo Ha 3TUKeTKe npousaoncraa) anMeanMe
3anHee dn 80 mm
MNepenHee ds 800 mm
[NepegHee HIMKHE d: 250 mm
bokoese ds 300 mm
BokoBe co cTekniom ds) - mm
bokose — HuLWa ds, --- mm
bokoee — pasMelleHme 45° dss --- mm
BokoBoe n3nyveHmne do 470 mm
OT nona ds 10 mm
OT noTtonka de 600 mm
PaccTosiHMe A0 roploYmMx MaTepuasioB C U30/IMPOBaHHbIM AbIMOXOAOM *
3agHee dr - mm
bokose ds --- mm
PaccTosiHMe [0 ropio4ymMx MaTepvasioB C NOABEeCHOMW NJIaCTUHOMU (3KPaHUPOBaHUEM)
3agHee dr - mm
BokoBe ds --- mm
PaccTosiHMe o0 ropio4ymMx MaTep1asioB C U30/IMPOBAaHHbIM AbIMOXOAOM M NOABECHOM MNJIACTUHOM (3KpaHMpoOBaHUueM) *
3agHee dr --- mm
Bokose ds — mm
PaccTosiHMe OT HeBOCIJ/IaMEHSIIOLLUXCA MaTepuanos
3aaHee drron 20 mm
Bokoge dsnon 300 mm
bokose — HULWa dsanon --- mm
Bokose - pa3zMelleHme 45° dsnon -—- mm
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ﬂpl/l MOHTa)Xe 1 aKCrnnyataunm m3genng OorKHbI CO6J'IIOJ],aTqu BCe MeCTHble HOpMaTKMBbI, BK/TtOYad npenmncaHnd, OTHOCALLMEeCH K rOCyJapCTBEeH-

HbIM 11 €BPOMENCKMM CTaHAapTaM.

Ecnuv n3-3a nsnyyeHna Ha Nofy cnepeam Unm Ha 6oKOBbIX CTeHax 3HaueH e 65 K He npeBbiaeTcs, de Mnn d; MOXKHO 06bABUTL PaBHbIMK O MM

(B cooTBeTCTBMM C EN 16510-1 ed. 2:2023).

* 370 paccTtogaHme npeanonaraeT UCrosjib3oBaHMe M30ﬂMpOBaHHO\Z [bIMOBOW pr6b\ C MUHUMaNbHOM TONWMHOW n3onaumm 25 MM 0o nspenus.
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