
Kachlová kamna  SIENA N

Krbová kamna SIENA N jsou koncipována jako celokachlová, což znamená, že keramické kachle jsou hlavním 
materiálem, který udává jejich jasný designový směr a funkčnost. Vyniknou v široké škále klasických interiérů ať 
už domů či chalup. Elegantně zaoblené tvary a celková rozměrová vyváženost dávají těmto kamnům osobitý styl. 
Na výběr jsou pak tři odstíny lesklých glazur - nejžádanější pro krbová kamna tohoto typu.

Kachlová kamna jsou vhodná i do nízkoenergetických staveb. Díky centrálnímu přívodu externího vzduchu CPV do topeniště není 
spotřebováván vzduch z interiéru. Konstrukce kamen umožňuje zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Sklo dvířek je na 
vnitřní straně oplachováno přívodem sekundárního vzduchu a zabraňuje tak usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena 
šamotovými tvarovkami. Regulace primárního a sekundárního přívodu vzduchu se ovládá jediným ovládacím prvkem.

SIENA N 02
kachle

obj. kód: SIENA N 02



Barevné glazury keramiky

Technické 
parametry

Výška 977 mm
Šířka 652 mm
Hloubka 403 mm
Hmotnost 149 kg
Regulovatelný výkon 2,9-7,5 kW
Průměr kouřovodu 150 mm
Průměr kouřového hrdla 150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) 125 mm
Výška osy zadního vývodu 836 mm
Provozní tah 12 Pa
Účinnost 80,6 %
Průměrná spotřeba dřeva 1,6 kg/h
A
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