
AKUMULAČNÍ VÝMĚNÍK ROMOTOP MAMMOTH

•  akumulační výměník Romotop MAMMOTH pro krbové vložky
•  zajišťuje akumulaci tepla - vytápění i po ukončení hoření v krbové vložce
•  v akumulačních obestavbách zvyšuje jejich akumulační schopnost
•  v konvekčních (teplovzdušných) obestavbách doplňuje chybějící akumulaci tepla
•  je složen z KONVEKČNÍHO VÝMĚNÍKU ROMOTOP a SADY AKUMULACE ROMOTOP 
MAMMOTH o hmotnosti 300 kg
•  hmotnost akumulačního výměníku 345 kg
•  příslušenství schválené výrobcem
 

Toto příslušenství je určeno pro

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením
DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením
DYNAMIC 2G 66.50.13N - krbová vložka rovná s trojitým prosklením
DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením a zadním přikládáním
DYNAMIC B2G 66.50.13N - krbová vložka rovná s trojitým prosklením a zadním přikládáním
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